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ASENNUS-JA KAYTTOOHJEET




MOCOMA 59

MOCOMA 59 on lahetin/vastaanotin yhdistelma, joka on suunniteltu
kaytettavaksi 27 MHz:n taajuusalueella.

Ominaisuudet

MOCOMA 59:ssa on useita ominaisuuksia, jotka lisdavat
kayttomukavuutta ja varmistavat parhaat yhteydet erilaisissa
olosuhteissa.

® 22 kanavaa + kanava 11A (vain AM-kaytto)

@ vaihelukittu silmukka (PLL-tekniikka)

® AM- ja FM-kaytto

® LED-kanavanaytto

® S/RF-mittari, joka ilmaisee vastaanotettavan signaalin voimakkuuden
ja suhteellisen l1ahtotehon

® |ukittava mikrofoni liitin

® ANL-hairionrajoitin

® RF Gain-kytkin, jolla vastaanottimen herkkyytté voidaan saataa

® Tx- ja Rx-merkkivalot

® |Lahetysteho 5W

® kelluva runko, joka mahdollistaa asennuksen seka positiivisesti etta
negatiivisesti maadotettuihin ajoneuvoihin

® ulkopuolisen kaiuttimen liitanta

® sisaanrakennettu kaiutin

® helppo asentaa

® musta metallikotelo




Asennusohjeet

Virtaldhde

MOCOMA 59 toimii 12V:n tasajannitteelld seka negatiivisesti etta posi-
tilvisesti maatetuissa jarjestelmissa. Varmista napaisuus ennen asen-
nusta. Vaara napaisuus voi vaurioittaa laitetta.

Ajoneuvon sahkojarjestelma
Yleensd nykydan séhkojarjestelmissa akun negatiivinen miinusnapa on
maatettu. Tarkista asia ajoneuvossasi ennen asennusta.

Tukiaseman kaytto
Jos kaytat MOCOMAa tukiasemana kotona tai mokilla, tarvitset joko akun

tai verkkolaitteen. Sopivan verkkolaitteen saat myyjalta esim. MOCOMA
7416.

Sijoituspaikka

Valitse laitteelle paikka, jossa sitd on helppo kayttaa ja jossa se ei ole
muun normaalin toiminnan tielld. Veneissa MOCOMA on syyta sijoittaa
joko lahelle ohjauspaikkaa tai isoissa veneissa myos oleskelutiloihin.

Veneissa navigointivirheiden valttamiseksi on syyta sijoittaa laite ja
mikrofoni vahintaan metrin paahan kompassista.

Irrota akun kaapelit asennuksen ajaksi akun navoista. Kiinnita ne uudel-
leen vasta asennuksen paatyttya ja yhdistettydsi antenni laitteeseen.



Asennusteline

Kojelauta

Itselukittuvat
ruuvit (kayta 4)

Laitteen kiinnitys

Aseta asennustuki valitsemasi paikan péaalle ja piirrd esim. pehmeall3
lyijykynélla raudan aariviivat ja merkitse porattavien reikien paikat. Ala
viela poraa. Varmistu ennen poraamista siitd, ettei poraaminen vaurioita
sahkojohtoja tai muita laitteita.

Lipsumisen ehkaisemiseksi voit kayttaa pistopuikkoa ennen poraamista.
Asennustuen kiinnitysruuvit tarvitsevat 1/8” (3.2 mm) reian. Varo ettei
pora tunkeudu lilan syvalle reikdan ja vahingoita mitddn sen takana
sijaitsevaa. Taman voit valttaa esim. poran varteen kierretylla teipilla.
Poraa hitaasti ja suojaa silmasi lentéavilta lastuilta. Jos joudut poraamaan
pehmusteiden ja mattojen lapi, viilla teravalla veitsellad pieni risti por-
auskohtaan tai taivuta paallysmateriaali sivuun. N&in valtat poran tart-
tumisen ja materiaalin repeytymisen.



Kytkenté negatiivisesti ( — ) maatettuun jarjestelmain

Yhdistéd musta johto akun negatiiviseen napaan tai metalliruuviin, joka on
yhteydesséd ajoneuvon runkoon. Puhdista kiinnityskohta maalista tai
muusta eristévasté aineesta. Yhdista punainen johto akun positiiviseen
napaan tai sopivaan kohtaan virtalukossa tai sulakerasiassa. Yhdisties-
sasi johdon virtalukkoon tai sulakerasiaan - varmistu paikasta. Muuten
saatat havaita, etté laitteesi toimii vain esim. kdyttaessasi valoja.

Johtojen kytkeminen suoraan akun napoihin vidhenti3 yleensi hairioita.

Kytkenta positiivisesti ( + ) maatettuun jarjestelmaan

Yhdista punainen johto akun positiiviseen napaan tai metalliruuviin, joka
on yhteydessé ajoneuvon runkoon. Puhdista kiinnityskohta maalista tai
muusta eristavasta aineesta. Yhdistd musta johto akun negatiiviseen
napaan tai sopivaan kohtaan virtalukossa tai sulakerasiassa. Yhdistaes-
sasi johdon virtalukkoon tai sulakerasiaan - varmistu paikasta. Muuten
saatat havaita, etta laitteesi toimii vain esim. kayttaessasi valoja.

Johtojen kytkeminen suoraan akun napoihin viahentaa yleensa hairioita.

Antennit

Antennia ja sen sijoituspaikkaa valittaessa joudutaan usein tekemain
kompromisseja. Muutama peukalosdanto: pitka antenni on tehokkaampi
kuin lyhyt. Korkeammalta kuuluu paremmin kuin matalalta. Huippukela
on parempi kuin pohjakela. Jousellinen antenni taipuu ajon aikana ja
toimii heikommin kuin jaykka, mutta saattaa olla kdtevampi esim ajet-
taessa talliin. Keskelld ajoneuvon kattoa ja mahdollisimman esteettomassa
paikassa saavutetaan tasaisin sateilykuvio. Asia on sangen laaja ja
tarked, joten siitd on syyta neuvotella asiantuntijoiden kanssa. Muutaman
kympin sdast6 antennissa ja huono sijoituspaikka voivat heikentas
kuuluvuutta ratkaisevasti. Paras mahdollinen yhteistulos saadaan kayt-
taméalla MOCOMA-antennia ja valmisvalikaapelia.



 Virtaliitinta
Ulkopuolisen kaiuttimen liitinta
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Ennen radiopuhelimen kaytt6a tai kayttévalmiuteen asentamista on
hankittava LA-radiopuhelimen kayttolupa ja tutustuttava liikennetta
koskeviin maardyksiin. Luvan anomuskaavakkeita saa maahantuojalta,
jalleenmyyjalta tai postitoimipaikoista. Liikennettd koskevat maaraykset
saa Posti- ja Telehallituksen radio-osastolta, PL 511, 00101 Helsinki.

Laite on PTH:n hyvdksyma tyyppimerkilla MOCOMA 59. Vuoden 1985
kayttomaksut: vene- ja ajoneuvoasemilta mk 40,- ja tukiasemilta mk 80,-.
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Kayttoohjeet

Kuuntelu

1 kiinnita mikrofonipistoke.

2 kytke virta kiertaméllda VOLUME-nappia myotapaivaan. Jatka kierta-
mista aanenvoimakkuuden lisdamiseksi.

3 valitse AM- tai FM-modulaatio AM/FM-kytkimesta.

4 kierra SQUELCH-nuppia taysin vastapdivaan ja sitten hitaasti myota-
paivaan juuri sen verran etta taustakohinat loppuvat. Mikali kohinasalvan
saatoa kierretaan liian pitkdlle, on sisdantulevien signaalien oltava
erittain voimakkaita ja talléin heikot jadvat kuulematta. Taysin vas-
tapaivaan kierrettyna kohinasalvan sdato sallii tarpeettoman taus-
takohinan kuulumisen.

5 aseta DX/LOC-kytkin DX-asentoon.

6 kierra kanavanvalitsinta haluamasi kanavan loytadmiseksi.

RX-Valo
RX-valon loistaminen on merkkina siita, etta laitteesi on kuuntelulla.

DX/LOC-kytkin

Talld kytkimella voit saataa laitteen herkkyyttd vastaanotossa. Suurin
herkkyys saavutetaan kytkimen ollessa DX-asennossa. Mikéli voimakkaat
lahetykset kuulostavat saroisilta, kayta LOC-asentoa.

AM/FM-kytkin
Valitsee modulaatiolajin AM tai FM.

ANL-kytkin
Paina kytkin asentoon ANL staattisten ja muiden sdhkoisten hairididen
vahentamiseksi. Ellei naita ole, paina kytkin asentoon OFF.




Lahettaminen

1 kiinnita mikrofonipistoke.

2 odota kunnes valitsemasi kanava on vapaa.

3 pida mikrofonia hieman vinosti suusi edessd n. 5-8 senttimetrin
etaisyydella. Paina puhuessasi mikrofonin puhepainiketta.

Huom! epéaselvan lahetyksen valttamiseksi 418 huuda mikrofoniin alaka
pida sita suutasi vasten.

Vapauta puhepainike kuunnellessasi. Lahettdminen ja vastaanotto voivat
tapahtua vain vuorotellen.

Varoitus! Alad kayta lahetinta, ellei laite ole kytketty antenniin tai
kuormaanl.

TX-valo

TX-valon loistaminen on merkkina siitd, ettd laitteen ldhetinosa on
toiminnassa.

Huom! danenvoimakkuuden saato, kohinasalvan saato, DX/LOC-kytkin
ja hairiorajoitinkytkin eivat vaikuta lahetykseen.

Kanava 11A

Kanavaa saadaan kayttaa vain hataliikenteeseen ja vesiliikenteen turval-
lisuusvaroitusten antamiseen. Taajuusmodulaatiota (FM) ei saa kayttaa
kanavalla 11A. Taman ehkaisemiseksi siirtyy MOCOMA 59 aina auto-
maattisesti amplitudimodulaatioon (AM) kanavalla 11A AM/FM-
Kytkimen asennosta riippumatta.

Selektiivikutsut

Rannikolla on lukuisia ja sisamaassakin muutamia viranomaisten
asemia, jotka paivystavat kanavaa 11A selektiivikutsulla. Naihin asemiin
ei saa yhteytta ilman selektiivikutsun lahetinta. Lisaksi niiden tulee
luonnollisesti olla kuuluvuusalueella yhteyden saamiseksi. Toimintavar-
muutensa ja monikayttoisyytensa ansiosta suositamme selektiivikutsulait-
teen kayttamista MOCOMA 59 kanssa (lisavaruste).

Pelkaksi selektiivikutsun lahettimeksi kdy myos selektiivimikrofoni
(lisavaruste).

Sovellettuihin muihin kayttotarkoituksiin esim. teollisuudessa on lisdva-
rusteena saatavana myos muita selektiivijarjestelmia.



S/RF-Mittari
Mittari nayttda seka sisdan tulevien, ettd lahtevien signaalien suhte-
ellisen tehon.

Hairiot

LA-radiopuhelimissa kohina ja ratina seka hairiot ovat aaltoalueen luonte-
esta johtuen normaali ilmid. Yleensa hairiotaso nousee moottorin
ollessa kdynnissa. Huono tai riittdméaton sahkojarjestelman suojaus voi
myos lisétéa ei-toivottuja hairioita. Naita voidaan yleensa vahentaa lisatar-
vikkeena saatavilla hairionpoistosarjoilla. My6s auringon magneettiseen
aktiviteettiin yhteydessa olevat kaukohairiot voivat ajoittain olla kiusal-
lisia. Naiden hairididen maksimikaudet sattuvat noin 11 vuoden vélein.

Lisdkaiuttimen P-istukka EXT SP
Sijaitsee laitteen takana ja siihen voidaan kytkd 8-ohmin lisdkaiutin
(lisdvaruste), jolloin laitteen sisdanrakennettu kaiutin automaattisesti
kytkeytyy pois kaytosta.

Viat

Jos laitteen toiminta on puutteellista, tarkista ensin seuraava:

Oire Mahdollinen syy (toimenpide)
Laite on mykka ja 1: Sulake on palanut (vaihda)
valot eivat pala 2: virtajohto on irronnut  (kytke)
Laite ei laheta eika 1: antennivaurio (tarkista)
vastaanota, RX-valo
loistaa
Laite ei vastaanota 1: kohinasalvan saato (sdada vastapaivaan)
eika taustakohinaa
kuulu
Laite vastaanottaa, 1: mikrofoniliitin irti (kiinnita)
mutta ei ldheta 2: antennivaurio (tarkista)

3: viallinen mikrofoni (vaihda)
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Huolto

Laite on sekéd valmistajan, ettd maahantuojan KO-MA Ky:n toimesta
huolellisesti ennakkotarkastettu. Huoltoa tarvitsevat laitteet on palautet-
tava myyjaliikkeelle tai maahantuojalle. Takuuaikana saavat korjauksia ja
muita kuin ulkopuolisia sdatoja suorittaa vain valtuutetut huoltoliikkeet.
Muiden suorittamista saadoista ja korjauksista ei vastata ja mainittujen
toimenpiteiden havaitseminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Korjauksissa on kaytettdva vain alkuperiisia tai maahantuojan hyvak-
symia osia. Muiden osien kaytt6 voi vaurioittaa laitetta tai aihéuttaa
PTH:n maéaraysten rikkomista.

Laitteen palauttaminen huoltoon

Yleensa nopein ja tehokkain tapa saada laite huoltoon on palauttaa se
myyjalle. Mikali puhelin halutaan lahettdad maahantuojan keskushuol-
toon, on meneteltava seuraavasti:

Laite pakataan huolellisesti ja mieluimmin alkuperaispakkaukseen, joka
on hyvé sailyttdd. Mukaan liitetddan mahdollisimman tarkka selvitys
havaitusta viasta. Ja takuuaikana takuukortti tai sen jiljennos. Se
nopeuttaa korjaamista. Laite Idhetetdan osoitteella:

KO-MA Ky
Huolto

PL58
01601 Vantaa
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LA-Kanavataajuudet

Kanava Kanavataajuus Kanava Kanavataajuus
No. (MHz) No. (MH2z)
1 26.965 13 27.115
2 26.975 14 27.125
3 26.985 15 27.135
4 27.005 16 27.155
5 27.015 17 27.165
6 27.025 18 27.175
7 27.035 19 27.185
8 27.055 20 27.206
9 27.065 21 27.215
10 27.075 22 27.225
11 27.085 11A%) 27.095
12 27.105

*) Lahetin toimii vain AM:11a.
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Tekniset Tiedot

Yleista
Lahetyslaji: AM tai FM
Kanavat: 22 + kanava 11A (vain AM-kaytto)
Taajuusalue: 26.965 MHz . . . 27.225 MHz
Kayttojannite: 12V DC, positiivinen tai negatiivinen maa
Mittari: valaistu, signaalin voimakkuus, suhteellinen
lahtoteho
Saatimet:
— kanavanvalitsin LED-naytolla
— aanenvoimakkuussaadin ja virtakytkin
— DX/LOC-kytkin
— kohinasalpa
— ANL-kytkin
— AM/FM-kytkin
Liitannat:
— lukittava mikrofoniliitin
— antenni
— ulkopuolinen kaiutin
— selektiivikutsu
— virtalahde
Mitat: 39 mMm x 149 mm x 152 mm
Massa: 0.9 kg
Antenni-impedanssi: 52 ohmia
Pientaajuusteho: 2W

Vakiovarusteet:
— mikrofoni pitimineen
— asennusrauta ruuveineen
— virtajohto sulakkeineen
— ohjekirjanen
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Vastaanotin

AM-herkkyys:
FM-herkkyys:
Harhatoistovaimennus:
Hairiosateily:

Naapurikanavan
vaimennus:
Kohinasalvan toiminta-
alue:
Suurtaajuusvahvistus:
(DX/LOC)

Lahetin

Suurtaajuusteho:

AM-modulointikyky:
FNMi-deviaatio:
Taajuusstabilisuus:
Harhalahetteiden
vaimennus:

0.5uv 10dB S/N

0.7V 20dB NQ

50 dB

vahemman kuin 2.5 gV/m kolmen metrin
etaisyydella

65 dB

0.5...100 uv
valittavissa

max. bW kayttojannitealueella

11.2 ... 152V DC*)

100%

41,5 kHz, 1250 Hz:n 20 mV:n signaalilla
+50 ppm, =30°C . . . +50°C

yli 80 dB

*) PTH:n maaraysten mukainen
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