PR-27 PUHELIN

ASENNUS- JA KAYTTOOHJEET



PR-27-PUHELIMET

Uusi radiopuhelinluokka Suomessa

PR-27-puhelimet ovat 27 MHz:n taajuusalueella toimivia radiopuhelimia, jotka kaytta-
vat osittain samoja kanavia kuin LApuhelimet. PR-27-puhelimet ovat LA-puhelimien
seuraajia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaytén kannalta muutamia tarkeimpia eroja LA- ja
PR-27-puhelimien kesken.

LA PR-27
kanavien lukumaara enintaan 23 enintaan 40
(kanavat 1...22) (kanavat 1...40)
kanava 11 A saa olla ei saaolla
modulaatiolaji AM ja/tai FM FM
lahettimen teho enintaan 5 W enintdan 4 W

Suurimmat erot LA:n ja PR-27:n valilla on kuitenkin kotelon sisapuolella laitteiden
teknisissda ominaisuuksissa. Naista mainittakoon kaksi esimerkkina.

Antenniliittimella varustettu PR-27-puhelimen vastaanotin on selektiivisempi eli valin-
tatarkempi useimpiin LA-puhelimiin verrattuna. Tama tarkoittaa sitd, ettd PR-27-
puhelimen vastaanotin kykenee estamaan paremmin viereisilla kanavilla toimivien
lahettimien kuulumista.

PR-27-puhelimen lahettimen synnyttamat hairidlahetteet ovat pienemmat kuin LA-pu
helimissa. Tasta seka pelkkaan FM-modulaatioon siirtymisesta johtuen hairidvaara
mm. TV:n katselulle on pienempi.

PR-27- ja LA-puhelimien yhteensopivuus

Nailla voi likenndidéa keskenaan kaytettdessa FM-modulaatiota ja kanavia 1-22 (oi
kuitenkaan kanavaa 11 A).

PR-27-puhelimien vaatimukset ovat eurooppalaiset ja PR-27-puhelimia voi Lansi
Euroopassa vieda rajan yli ja kayttaa toisessa maassa nykyista vahemmilla muodolli
suuksilla sen jalkeen, kun ko. maat ovat tehneet asiasta kahdenkeskisia sopimuksia

LA-puhelimet poistuvat kaytdsta asteittain, joko vuoden 1992 lopussa tai vuoden 2004
lopussa.
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ONNEKSI OLKOON

Sinulla On nyt kaytdssasi monipuolinen ja edistyksellinen MOCOMA 7440 PR-
puhelin.

Suosittelemme, ettd perehdyt huolella tdméan kayttéohjeen avulla puhelimesi eri
toimintoihin. N&in opit hyddyntamaan PR-puhelimesi monipuolisuutta.

Turvallista matkaa!

OMINAISUUDET

MOCOMA 7440:ssa on useita ominaisuuksia, jotka mahdollistavat monipuolisen
kayttdmukavuuden ja varmistavat parhaat mahdolliset yhteydet erilaisissa olosuh-
teissa.

40 kanavaa

LED-kanavanayttdé LED-mittari, joka iimaisee suhteellisen vastaanotettavan
signaalin voimakkuuden ja suhteellisen lahtétehon

ANL + NB- hairiénrajoitin

RF Gain saadin, jolla vastaanottimen herkkyytta voidaan saataa

Tx- ja Rx merkkivalot

PRI ON/OFF -kytkin, jolla voit suoraan siirtya kanavalle 9

PRI-merkkivalo, joka ilmaisee kanava 9 pikavalinnan olevan kaytossa

SQ FIX -kytkin, jolla kohinasalpa voidaan kytkeé kiintedan asentoon

NB -kytkin, jolla voit vahentaa auton sytytysjarjestelman ja muiden sahkélaittei-
den aiheuttamaa hairiéta

Mic. compressor-toiminta, joka parantaa lahetettavan puheen luettavuutta
hairid olosuhteissa

Mic. Gain-saadin, jolla voit sdatad mikrofonin herkkyyttaChannel-kytkin, jolla voit
valita kanavat

Auto scan-kytkin, joka etsii automaattisesti varatun kanavan

Lahetystehon vakiointi koko kayttojannitealueella

Kelluva runko, joka mahdollistaa asennuksen seka positiivisesti etta negatiivi-
sesti maadoitettuihin ajoneuvoihin

Ulkopuolisen kaiuttimen liitanta

Sisaédnrakennettu kaiutin

Helppo asentaa

Harmaa metallikotelo

Selektiivilaitteen liitantamahdollisuus



ASENNUSOHJEET

Virtalahde

MOCOMA 7440 toimii 12 V:n tasajannitteelld sekd negatiivisesti ettd positiivisesti
maadoitetuissa jarjestelmissa. Varmista napaisuus ennen asennusta. Vaara napai-
suus voi vaurioittaa laitetta.

Ajoneuvon sahkojarjesteima
Yleensa nykyaan sahkdgjarjestelmissa akun negatiivinen eli miinusnapa on maatettu
Tarkista asia ajoneuvossasi ennen asennusta.

Kaytto tukiasemana
Jos kaytat MOCOMA:a tukiasemana kotona tai mokilla, tarvitset joko akun tai verkko-
laitteen. Sopivan verkkolaitteen saat myyjalta, esim. MOCOMA-7416 12 V/1,6 A.

Sijoituspaikka

Valitse laitteelle paikka, jossa sita on helppo kayttaa ja jossa se ei ole muun normaalin
toiminnan tiella. Autoissa laite on helpointa asentaa kojelaudan alle tai kardaanitunne-
lin paalle. Veneissa MOCOMA on syyta sijoittaa joko lahelle ohjauspaikkaa tai isoissa
veneissa myds oleskelutiloinin. HUOM! Mikali mahdollista valta laitteen asentamista il-
mastointiaukkojen eteen.

Veneissa on navigointivirheiden valttamiseksi syyta sijoittaa laite ja mikrofoni vahintaan
metrin paahan kompassista.

Irroita akun kaapelit asennuksen ajaksi akun navoista, kiinnitd ne uudelleen vasta
asennuksen paatyttya ja yhdistettyasi antennin laitteeseen.

Laitteen kiinnitys

Aseta asennusrauta valitsemasi paikan paalle ja piirra esim. pehmealla lyijykynalla
raudan aariviivat ja merkitse porattavien reikien paikat. Al4 vield poraa. Varmistu ennen
poraamista siita, ettei poraaminen vaurioita sahkdjohtoja tai muita laitteita.

Lipsumisen ehkaisemiseksi voit kayttaa pistopuikkoa ennen poraamista. Asennusten
Kiinnitysruuvit tarvitsevat 1/8" (3,2 mm) reian. Varo ettei pora tunkeudu liian syvélle
reikdan ja vahingoita mitaan sen takana sijaitsevaa. Taman voit valttda esim. poran
varteen kierretylla teipilla.

Poraa hitaasti ja suojaa silmési lentavilta lastuilta. Jos joudut poraamaan pehmustei-
den ja mattojen lapi, viilla teravalla veitsella pieni risti porauskohtaan tai taivuta
paallysmateriaali sivuun. Nain valtat poran tarttumisen ja materiaalin repeytymisen.



Kun tarvittavat reiat on porattu, kiinnitéd asennustuki mukana seuraavilla itselukkiutuvil-
la ruuveilla. Kayta kaikki nelja, kiinnitd mikrofonipidike asennustukeen tai sopivaksi
katsomaasi paikkaan.

Kytkenta negatiivisesti (—) maadoitettuun jarjestelmaan

Yhdista musta johto akun negatiiviseen napaan tai metalliruuviin, joka on yhteydessa
ajoneuvon runkoon. Puhdista kiinnityskohta maalista tai muusta eristavasta aineesta.
Yhdistaessasi + jondon virtalukkoon tai sulakerasiaan — varmistu paikasta. Muutoin
saatat havaita, etta laitteesi toimii vain esim. kadyttaessasi valoja.

Johtojen kytkeminen suoraan akun napoihin vahentaa yleensa hairidita. Samoin
molempien johtojen kiertdminen toistensa ympari.

Antennit
Antennia ja sen sijoituspaikkaa valittaessa joudutaan usein tekemaan kompromisseja.

Muutama peukalosaantd: Pitka antenni on tehokkaampi kuin lyhyt. Korkeammalta
kuuluu paremmin kuin matalalta. Huippukela on parempi kuin pohjakela. Jousellinen
antenni taipuu ajon aikana ja toimii heikommin kuin jaykka, mutta saattaa olla katevam-
pi ajettaessa talliin. Keskella ajoneuvon kattoa ja mahdollisimman esteettéméssa
paikassa saavutetaan tasaisin sateilykuvio. Asia on sangen laaja ja tarkea, joten siita
on syyta neuvotella asiantuntijan kanssa. Muutaman kympin saasté antennissa ja
huono sijoituspaikka voivat heikentaa kuuluvuutta ratkaisevasti.

Paras mahdollinen yhteistulos saadaan kayttamalla MOCOMA-antennia ja valmisva-
likaapelia, joka on tarkoitenu 27 MHz taajuudelle.
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KAYTTOOHJEET
Kuuntelu

. Kiinnit& mikrofonipistoke laitteen etuosan vasemmassa reunassa olevaan liittimeen

. Kytke virta painamalla POWER-kytkinta.

. S4ada aanenvoimakkuus VOL-saatimella.

. Kierra RF GAIN-saadinta aariasentoon myotapaivaan.

. Kierra SQUELCH-saadinta vastapaivaan ja sitten hitaasti myotapaivaan juuri sen
verran, etta taustakohinat loppuvat. Mikali kohinasalvan sa&téa kierretaan liian pit-
kalle, on sisdantulevien signaalien oltava erittdin voimakkaita ja talléin heikot jaavat
kuulematta. Taysin vastapaivaan kierrettyna kohinasalvan saato sallii kaiken taus-
takohinan kuulumisen.

6. Valitse haluamasi kanava.

O =

RX-Valo
RX-valon loistaminen on merkkina siita, etta laitteesi on kuuntelulla.

RF GAIN-saadin

Talla saatimella voit saataa laitteen herkkyytta vastaanotossa. Suurin herkkyys saavu-
tetaan saatimen ollessa kierrettyna taysin myotéapaivaan. Mikali voimakkaat lahetykset
kuulostavat saroisilta kierra saadinta vastapaivaan.

Tone-saadin
Talla saatimella voit sdataa vastaanottimen aanenvaria.

Lahettaminen

1. Kiinnitd mikrofonipistoke laitteen etuosan vasemmassa reunassa olevaan liittimeen.

2. Odota kunnes valitsemasi kanava on vapaa.

3. Pida mikrofonia hieman vinosti suusi edesséa n. 5-10 senttimetrin etdisyydella. Paina
puhuessasi mikrofonin puhepainiketta.

HUOM! Epaselvan lahetyksen valttamiseksi ala huuda mikrofoniin 4laka pida sita
suutasi vasten. Vapauta puhepainike kuunnellessasi. Lahettaminen ja vastaanotto
voivat tapahtua vain vuorotelien.

VAROITUS: Al4 kayta lahetinta ellei laite ole kytketty antenniin tai keinokuormaan!

Auto scan-kytkin

Kayttdessasi tata kytkinta kaanna SQUELCH-nuppia my6tapaivaan kunnes taustako-
hinat loppuvat. Sen jalkeen voit painaa auto scan -kytkinta ja automaattinen kana-
vanetsinta alkaa valittémasti Etsinta loppuu, kun varattu kanava on I6ytynyt.

HUOM!! Varmista, etté kytkin on pois paalta, kun olet lahettamassa (off-asennossa).
On-asennossa lahettaminen ei ole mahdollista.



PRIl-valo
Osoittaa, etta pikavalinta kanava 9 on kytkettyna.

LED-mittari :
Tama mittari nayttad seka sisdantulevan signaalin tason ettd lahtevan signaalin suh-
teellisen Iahtétehon.

TX-valo
Tx-valon loistaminen on merkkina siita, etta laitteen lahetinosa on toiminnassa.

HUOM! Adnenvoimakkuuden saétd, kohinasalvan saatd, herkkyyden saato, aanenva-
rin saato ja hairidrajoitinkytkin eivat vaikuta lahetykseen.

Mic. Compressor-kytkin
Painamalla tata voit parantaa lahetettavan puheen luettavuutta hairidllisissa olosuh-
teissa.

MicGain-saadin

Talla mikrofoninvahvistimen sa&timella voit tavittaessa sdataa mikrofoninvahvistimen
herkkyytta saavuttaaksesi parhaan lahetysaanentason seka tasapainon mahdollisten
taustadanien ja puheaanesi valilla.

NB-kytkin
Paina kytkin ON-asentoon, jolloin auton sytytyksesta ja muista sdhkdjarjestelmista ai-
heutuvat hairiét vahentyvat.

SQ FIX-kytkin
Paina kytkin ON-asentoon, jolloin SQUELCH toiminta asettuu esiviritettyyn kiinteaan
asentoon.

PRI ON/OFF-kytkin
Paina kytkin ON-asentoon, jolloin siirryt heti kanavalle 9, ON-asennossa kanava-
kytkimella ei voi vaihtaa kanavaa.

Selektiivikutsut
MOCOMA 7440:een voidaan liittaa selektiivilaitteita. Suosittelemme MOCOMA CQ-
selektiivia.



Kanava valitsimet

Nailla kytkimilla voit valita haluamasi kanavan. Painamalla B 4 Itai (A& Ikyt-
kinta vaihtuvat kanavat yksi kerrallaan eteen- tai taaksepdin. Painamalla kytkinta yli
yhden sekunnin ajan vaihtuu kanava nopeammin eteen- tai taaksepéin. (6 kanavaa/se-
kunnissa) .

— Nopea kanavanvalinta. Painamalla seka A4 ] etta [A] kytkinta yhta aikaa
siirtyy laite valittdmasti nopeaan kanavanvalintaan.

(HUOM! PRI ON/OFF pikavalintakytkimen ollessa ON-asennossa kanavakytkimet
eivat toimi.)

Hairiot

PR-radiopuhelimessa kohina ja ratina seka hairiét ovat aaltoalueen luonteesta johtu-
en normaali-ilmid. Yleensa hairiétaso nousee moottorin ollessa kaynnissa. Huono tai
riittamatdon sahkojarjestelman suojaus voi myods lisata ei-toivottuja hairidita. Naita
voidaan yleensavahentaa lisatarvikkeena saatavilla hairionpoistosarjoilla. Myds aurin-
gonpilkuista johtuvat sahkdmagneeniset hairiét varsinkin kaukoyhteyksissa voivat
ajoittain olla kiusallisia. Naiden hairididen maksimikaudet sattuvat noin 11 vuoden
valein.

Lisdkaiuttimen liitin EXT SP

Tama liitin sijaitsee laitteen takana ja siihen voidaan kytked MOCOMA 8-ohmin lisakai-
utin (lisavaruste), jolloin laitteen sisaanrakenettu kaiutin automaattisesti kytkeytyy pois.

VIAT

Jos laitteen toiminta on puutteellista, tarkista ensin seuraava:

Oire Mahdollinen syy (ja toimenpide)
Laite on mykka ja 1: Sulake on palanut (vaihda)
valot eivat pala 2: Virtajohto on irronnut (kytke)
Laite ei vastaanota, 1: Kohinasalvan s&ato (sdada vastapaivaan)
eika taustakohinaa kuulu 2: Mikrofoniliitin on irti (kiinnita)
Laite vastaanottaa 1: Autoscan-kytkin paalla (kytke pois)
mutta ei [ahetd 2: Viallinen mikrofoni (vaihda)
3: Antennivaurio (tarkista)
Kanavan valitsin ei toimi,  1: PRI-kytkin (kytke OFF-asentoon)
naytéssa 9. ON-asennossa



TEKNISET TIEDOT

Yieista

Lahetyslaji : FM (F3E)

Kanavat 140

TaaJduusalue : 26.965 MHz ... 27.405 MHz

Kéyttojannite : 12 V DC, positiivinen tai negatiivinen maa

Mittari : Suhteellinen signaalin voimakkuus,
suhteellinen lahtéteho

Vastaanotin:

Herkkyys P& iy

Harhatoistovaimennus :>60dB

Naapurikanavan vaimennus :>60dB

Keskeismodulaatio-vaimennus :>60dB

Kohinasalvantoiminta-alue F0.5 . DDLUV

Lahetin:

Suurtaajuusteho : max. 4 W Kayttdjannitealueella 11.2 - 15.2. V

FM-deviaatio :+ /- 2.0 KHz

Taajuusstabilisuus .+ /- 0,002 % nimellisesta

Maksimivirrankulutus : pienempi kuin 1,8 A

Saatimet: Liitannat:
e Kanavanvalitsin LED-naytélla e Mikrofoni
® Virtakytkin e Antenni
® Adnenvoimakkuussaadin e Ulkopuolinen kaiutin
e Suurtaajuusvahvistussaadin e Virtalahde
@ Kohinasalpa e Selekiiiviliitanta
® SQ FIX-kytkin
® NB-kytkin
e PRI ON/OFF-kytkin
® Autoscan-kytkin
® Mic.Comp.-kytkin
Mitat :48 mm x 167 mm x 200
Paino 11,4 kg
Antenni-impedanssi  : 50 ohmia
Pientaajuusteho 2 W

Vakiovarusteet:
@ Mikrofoni pitimineen
® Asennusrauta ruuveineen
® Virtajohto sulakkeineen
@ Ohjekirjanen
® Takuutodistus
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HUOLTO

Laite on seka valmistajan ettd maahantuojan toimesta huolellisesti ennakkotarkastettu.
Huoltoa mahdollisesti tarvitsevat laitteet on palautettava myyjaliikkeelle tai maahantuo-
jalle. Takuuaikana saavat korjauksia ja muita kuin ulkopuolisia saatéja suorittaa vain
valtuutetut huoltoliikkeet. Muiden suorittamista sd&ddista ja korjauksista emme vastaa
ja mainitiujen toimenpiteiden havaitseminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Korjauksissa on kaytettava vain alkuperaisia tai maahantuojan hyvaksymia osia.
Muiden osien kayttd voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa THK:n maaraysten rikkomista.

Laitteen palauttaminen huoltoon

Yleensa nopein ja tehokkain tapa saada laite huoltoon on palauttaa se myyijalle. Mikali
puhelin halutaan lahettda maahantuojan keskushuoltoon, on meneteltava seuraavasti:
| aite pakataan huolellisesti ja mieluiten alkuperaispakkaukseen, joka on hyva sailyttaa.
Mukaan litetadn mahdollisimman tarkka selvitys havaitusta viasta. Se nopeuttaa
korjaamista. Jos kysymyksessa on takuuhuolto tulee laite toimittaa varustettuna takuu-
kortilla tai muulla luotettavalla tositteella, josta yksikasitteisesti iimenee laitteen takuu-
nalaisuus. Laite lahetetdaan osoitteella:

KO-MA OY
Huolto

PL 8

00681 HELSINKI
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PR-27 kanavataajuudet:

Kanava MHZ Kanava MHz
1 26.965 || 21 27.215
2 26.975 || 22 27.225
3 26.985 || 23 27.255
4 27.005 || 24 27.235
5 27.015 || 25 27.245
6 27.025 || 26 27.265
7 27.035 || 27 27.275
8 27.055 || 28 27.285
9 27.065 || 29 27.295
10 27.075 || 30 27.305
11 27.085 || 31 27.315
12 27.105 32 271.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 || 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 || 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 | | 38 27.385
19 27.185 || 39 27.395
20 27.205 || 40 27.405
SUUNTO__IETYMA KO-MA Oy
—{— A e
Puhelin (90} 722 599




