
Anomus antennin asentamiseksi

Allekirjoittanut AMMATTINIKE ETU SUKUNIMI  anoo ISÄNNÖITSIJÄ XX:n  hallitukselta lupaa pystyttää rakennuksen KATUOSOITE  katolle liitteen 1 mukaisen radioharrasteantennin:

1. Antenni ja siihen liittyvät laitteet tulevat täyttämään viranomaisten kyseisille laitteille ja rakenteille asettamat vaatimukset.

2. Allekirjoittanut vastaa kaikista laitteiston asennuksessa syntyvistä kustannuksista samoin kuin sen talon katolle tai muille rakenneosille mahdollisesti tuottamasta vahingosta, kuten myös antennin poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista jälkitöistä tms.

3. Mahdolliset häiriötapaukset tullaan hoitamaan Viestintäviraston radioamatöörimääräysten mukaisesti allekirjoittaneen kustannuksella, mikäli syyn on todettu olleen allekirjoittaneen antenni- tai asemalaitteistossa.

4. Allekirjoittaneen laajennettu kotivakuutus on niiden vahinkojen varalta, jotka antenni voi aiheuttaa yhtiön tai sen asukkaiden omaisuudelle, asukkaille tai yhtiön alueella luvallisesti liikkuville henkilöille tai heidän omaisuudelleen.

5. Anomuksen tultua hyväksytyksi, tullaan antennin pystyttämisestä laatimaan sopimus Asuntoyhtiön ja allekirjoittaneen välille.
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Ohessa piirroskuva asennettavasta antennista sekä esimerkki miltä se näyttää asennettuna

kiinteistön katolla.

Antennin pituus on 5.5 metriä, se on lasikuitua ja tukevarakenteinen. 

Antennin asennus on kuvattu seuraavalla sivulla karkealla teknisellä piirustuksella.
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Asunnon tarkka osoite on KATUOSOITE. Asuntoo sijaitsee kolmannessa kerroksessa ja näkymä parvekkeelta on suurimmaksi osaksi metsään päin. Täten näköhaitat

tai häiriöt muita asukkaita ajatellen on poissuljettu.

Antenni on tarkoitus asentaa parvekkeen läpi parvekkeen katolle kulkevaan tukipilariin(1)

Kuvan numeroiden selitykset:

1. Parvekkeen läpi kulkeva tukipilari.

2. Antenni

3. Antennin, antennin tukiputken ja tukipilarin kiinnitykseen käytetään peltirimoja vähintään 4 kappaletta sekä itsestään kiristyviä ruuveja. Tukipilarin kiinnityskohdat suojataan kumilla jotta siihen ei aiheudu asennuksesta jälkiä.

4. Antennin tukiputki tuetaan myös maahan tehden antennista mahdollisimman vakaan.

5. Antennin syöttöjohto (noin 3 metriä pituudeltaan mitattuna parvekkeen sivusta) tullaan kuljettamaan asunnon ulkokautta katolle.

6. Parvekkeen etuseinä.

Asennus tullaan suorittamaan yli 20vuotta radioamatöörinä toimineen henkilön kanssa jotta kaikki vaatimusten mukaiset kriteerit tulee täytettyä.

Liite 2

Yleisiä kysymyksiä:

Aiheuttaako antenni häiriötä?

Antenni ei aiheuta häiriötä, liikennöinti tapahtuu taajuuksilla jotka on tarkoitettu LA-liikenteeseen  26-28MHz.

Tukiasemassa kotona käytetään myös HF (High Frequency) suodatinta poistamassa mahdolliset ylimääräiset säteilyt ympäristöön.  Ohessa kuva käytetystä suodattimesta: 



